
ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: POLEA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE,  DE PLACAS  MÓVILES
CÓDIGO DE PRODUCTO: P213 

DESCRIPCIÓN

Polea doble de alto rendimiento de
placas laterales móviles, 4 rodajes.
Rápida inserción de las cuerdas.
Compacta y de fácil instalación.
Resistente al desgaste.
Adecuada para el rescate, izado de cargas,  etc.
Compatible con:
- Cuerda Ø ≤ 13 mm 
Resistencia: 25 kN
Fabricante:  HAUK SAC
Norma aplicada:  
UNE - EN 12278 : 2007 
Equipos de alpinismo y escalada. Poleas.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

VERSIÓN: 01
CÓDIGO: FCAL-004

PÁGINA 1/1

USO

Las poleas sirven para izar material
y/o evacuación de personas 
en operaciones
de rescate.

Diseñada para ser introducida en el puño ascendedor para hacer sistemas
de bloqueo.
La polea debe usarse con un mosquetón de seguridad de cierre automático.

MATERIALPRODUCTO CARGA DE
ROTURA

Polea doble de placas 
laterales móviles
Código: P213

Acero
Inoxidable 25 kN

COMPATIBLE

Cuerda 
Ø≤13mm

Las poleas cuentan con 4 rodamientos rígidos 
para lograr un excelente rendimiento.

IMAGEN DE PRODUCTO

Categoría: Rodamientos rígidos de bolas
Modelo: 6001-2RS C3
Diámetro interior: 12 mm
Diámetro exterior: 28 mm
Ancho: 8 mm
Se adjunta tabla de rodajes compatibles.

Ori�cio de
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Cuerda Ø ≤ 13 mm 

i

25 kN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodamientos
rígidos

i

1.

2.

3.

i

Ø ≤ 13 mm

4 RODAJES
6001-2RS C3

CERTIFICADO SGS
N° 391501/900

NORMA: UNE-EN 12278:2007

CERTIFICADO SGS
N° 391501/900

NORMA: UNE-EN 12278:2007



TABLA DE RODAJES COMPATIBLES








