
ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:  LÍNEA SIMPLE DE RESCATE CON ABSORBEDOR DE IMPACTO  Y
                        FRENO PARA CUERDA CON TRABA DE 11 A 13 mm
CÓDIGO DE PRODUCTO:  XN1004RKD + FCT

CINTA TUBULAR 

                  más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 30 mm
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5000 lb)

resistente a la abrasión.

Puntada: Zig-zag, de un color diferente
al de la cinta tal como indica la norma.

HILO Y PUNTADA

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA
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Línea  de  conexión simple con absorbedor de
impacto incorporado, el cual está protegido
de la abrasión por una  manga termocontraíble.

En caso de caída, el absorbedor de impacto,
limita la fuerza de choque, mediante el

  
  
  
  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Puntada
zig zag

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FRENO

   13 mm

.
- Traba incorporada, permite el bloqueo del freno
   inmovilizando al usuario.
- Diámetro de la cuerda:  11 mm
- Material: Acero inoxidable.
- Peso: 499 g
- Resistencia a la rotura: 27 kN ( 6 000 lb )
- Mínima carga de rotura: 16 kN ( 3 6000 lb )
- Normas  aplicadas : ANSI Z359.12
                                          EN 353-2
- 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Freno para cuerda con traba para cuerdas 
  de 11 a 13 mm
- Longitud de la línea:  < 0,60 m
- Material de la línea: Poliéster AT
- Protección: Manga termocontraíble 

  
  
  
  

VERSIÓN: 02
CÓDIGO: FCAL-004
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ISO 9001:2015
N°  CO19.00338/U 
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